福建日报社办公家具竞价项目

椅子的参数指标：框架：采用实木榫卯结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率≤10%，拥有结实耐用不易变形的特点；阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006标准，压陷性能25%的压陷7硬度要求≥100级，65%/25%压陷比≥2.5%，75%的压缩永久变形≤8%，回弹率要求≥64%；黑色西皮饰面：符合GB/T16799-2008标准，撕裂力≥70N，表面无裂纹，禁偶氮染料含量、游离甲醇含量≤0.05mg/kg。

贴木皮会议桌参数指标：基材：板材采用一级高密度中纤板，密度达标700KG/㎡以上，符合国际E1级标准，并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；面材选用0.5mm进口胡桃木皮贴面，优质实木封边（厚度30mm）：油漆：采用台湾“大宝”PU水性环保漆，经9道磨退工艺，油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，油漆硬度≥2H，耐热性要求放100度开水无烫痕；胶水：国家一级环保胶水，粘合力强度大，要求不开裂；

产品甲醛释放的含量符合国家标准≤1.29mg/L；所有木质材料经过严格的杀菌，杀虫处理；
	参照样品

	序号
	品目名称
	技术规格指标
	数量
	单价
	总价

	1
	会议桌
	3800*1550*760,采用E1级环保高密度板基材，面贴0.5mm胡桃木皮饰面，如图：[image: image1.png]s B




	1张
	　
	　

	2
	条形桌
	1800*400*760,采用E1级环保高密度板基材，面贴0.5mm胡桃木皮饰面，如图：[image: image2.png]1800400760




	3张
	　
	　

	3
	会议椅
	黑色西皮饰面 ，12mm厚座板，50度一体成型海绵，                            椅架采用一次成型弯管，厚度达到2.5mm，承重力达到200K，如图：[image: image3.png]s B




	21张
	　
	　


家具摆放示意图：
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