
附件1
竞价一览表
                                                                  货币单位：人民币

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌
	产地
	型号/规格/技术指标
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	1
	条型会议桌
	境轩
	福州
	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准

4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：

1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。

4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。

6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。3.规格：W625.7*D585*837.5H                                                                                                                                                        
	23
	1360
	31280

	
	2
	条型会议桌
	境轩
	福州
	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准

4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：

1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。

4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。

6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。
	6
	780
	4680

	
	3
	会议椅
	境轩
	福州
	材质说明： 1、饰面：表层为优质黑色西皮饰面，透气性强；2、海绵：采用优质高密度海绵，高回弹不变形.3、脚架：采用实木脚架,颜色为黑胡桃色，面涂品牌优质环保聚酯亚光漆；4、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材12mm,板材承受压力达300KG，防虫化学处理。
	60
	390
	23400

	
	4
	会议桌
	境轩
	福州
	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准

4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：

1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。

4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。

6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。
	1
	8580
	8580

	
	5
	会议椅
	境轩
	福州
	材质说明： 1、饰面：表层为优质黑色西皮饰面，透气性强；2、海绵：采用优质高密度海绵，高回弹不变形.3、脚架：采用实木脚架,颜色为黑胡桃色，面涂品牌优质环保聚酯亚光漆；4、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材12mm,板材承受压力达300KG，防虫化学处理。
	28
	395
	11060

	
	6
	茶水柜
	境轩
	福州
	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准；4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。
	1
	900
	900

	竞价总价（大写）
	人民币：柒万捌仟玖佰玖拾玖元整


附件2

货物说明一览表
 （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

	合同包号
	1
	货物名称
	条型会议桌
	型号规格
	1600*500*760
	数量
	23

	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准

4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：

1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。

4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。

6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。3.规格：W625.7*D585*837.5H    



	合同包号
	1
	货物名称
	条型会议桌
	型号规格
	800*500*760
	数量
	6

	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准

4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：

1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。

4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。

6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。

	合同包号
	1
	货物名称
	会议椅
	型号规格
	465*620*940H
	数量
	60

	材质说明： 1、饰面：表层为优质黑色西皮饰面，透气性强；2、海绵：采用优质高密度海绵，高回弹不变形.3、脚架：采用实木脚架,颜色为黑胡桃色，面涂品牌优质环保聚酯亚光漆；4、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材12mm,板材承受压力达300KG，防虫化学处理。

	合同包号
	1
	货物名称
	会议桌
	型号规格
	10000*2400*760
	数量
	1

	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准

4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：

1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。

4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。

5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。

6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。

	合同包号
	1
	货物名称
	会议椅
	型号规格
	650*730*1040
	数量
	28

	材质说明： 1、饰面：表层为优质黑色西皮饰面，透气性强；2、海绵：采用优质高密度海绵，高回弹不变形.3、脚架：采用实木脚架,颜色为黑胡桃色，面涂品牌优质环保聚酯亚光漆；4、椅板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材12mm,板材承受压力达300KG，防虫化学处理。

	合同包号
	1
	货物名称
	茶水柜
	型号规格
	1200*400*800
	数量
	1

	材质说明： 1．饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.65mm，原木实木皮封边。。

2．基材：采用环保型E1级中密度纤维板。经过防虫，防腐化学处理，各项技术指标均达国际标准。

3．油漆：采用环保型PE底漆PU面漆，透明度高、耐磨、手感细腻。五底三面油漆工艺，表面光滑平整，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，硬度高，符合E1级环保标准；4．配件：采用高档五金连接配件。

工艺要求：1．木材干燥7.9％的含水率。

2．台面光亮平整，油漆无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。3．木皮纹理，颜色线条拼合细密，纹理自然。4．整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均等。5．油漆检验符合GB18581-2009《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。6．主要板材经检验符合GB18584-2001《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。


