
备注：1、需要开具税率为13%增值税专用发票。
质保期三年。
送货时间：因时间紧迫，家具需6.15号前送货安装。
样品规定
1、递交时间：投标人的样品须在投标截止时间前一个工作日17：00前送达指定样品存放地点并安装完毕，逾期不予受理。样品须按顺序摆放整齐，在上面应贴标签，标签上应注明货物名称，样品和包装均不得标明投标人名称、货物品牌及生产厂家，如有请自行遮盖。 
2、样品要求： 
2.1 样品内容：
合同包1（样品须根据招标文件要求进行制作提供，尺寸均允许正负3%偏差）：
序号1会议桌：支撑架，长度≧950mm 一根。审核报名时需提供支撑架检测报告。
序号15水吧橱柜：拉手 一根。
3） 刨花板小样 1片，尺寸200mm*200mm 。
2.2样品的制作标准和要求：投标人应根据招标文件要求的招标内容技术参数制作样品，投标人未在规定的时间内提供样品或提供样品不全的或提供样品的款型、尺寸等技术参数与招标文件技术参数要求不符的，视为未实质性响应采购文件要求。
2.3投标人所提供的样品须能清晰反映各组成部分材质。样品在评审过程中，如需要可能对样品进行拆散等破坏性检验测试，由此造成的损坏及相关费用由投标人自行承担。
技术参数（尺寸均允许正负3%偏差）：
	序号
	名称
	规格W*D*H
	材质说明
	单位
	数量
	含税单价
	含税金额（13%）(¥)

	1
	会议桌
	4200*1680*760
	板材：面材采用≥0.6mm厚胡桃木皮贴面，基材E1及厚度18mm及9mm中密度纤维板，热压木皮双饰面处理。
2、油漆：采用优质的聚酯漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。
3、配件：采用优质五金配件连接，板材紧固件采用通用型三合一扣件结构牢固，外面整洁。
4:颜色按客户要求定制.
5、要求：使用板材油漆均达到国家环保标准；
6、支撑架：采用钢铁型材一次性挤压成闭合管材（管材不允许折弯及焊接闭合成型，型材不允许使用铝型材），外立面尺寸为45×45mm ,壁厚≥1.5mm的中空方型管材，方型管材正面四边各带有一条与立柱长轴平行内凹深度1.5mm宽18mm的压槽，立柱四角处为圆弧形且圆弧R度8mm，起到支撑加固作用。
7、需提供国家权威检测机构出具的名称为支撑架的样品的检测报告复印件。检测内容至少包含：甲醛释放量，可溶性重金属，喷涂层附着力，硫酸铜耐腐蚀试验，五金配件耐腐蚀性测试（中性盐雾试验法（NSS）法）。以上检测内容需均为合格。提供检测报告官网真伪查询截图。审核报名时需提供检测报告。
	张
	1
	8800 
	8800 

	2
	会议椅
	常规
	1．面料：采用一级西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。
2．椅板：采用1.5mm夹板多层热压成型，板材经防腐、防虫化学处理。
3．海绵：坐板靠背海绵采用优质PU成型45比发泡海棉，软硬适中，回弹性＞90%，不变形，座背垫依据人体工学原理设 计，坐感舒适。
4、颜色：黑色。
	张
	12
	375 
	4500 

	3
	沙发
	双人
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1、框架：采用烘干实木架构；经防腐、防虫化学处理；
2、饰面：采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
3、海绵：75%压缩永久变形≤2%、回弹率≥75%、撕裂强度≥12N/cm、干热老化后拉伸强度≥135kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa、软质聚氨酯泡沫塑料要求座面密度≥70kg/m3，甲醛释放量≤0.01 kg/㎡h、TVOC≤0.05 kg/㎡h。
4、脚架：采用优质金属脚架；
5、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；
	张
	4
	2450 
	9800 

	4
	茶几
	大圆几：700*450
小圆几：500*400
	
1、黑色烤漆钢脚；
2、大理石面；
3、现代感强，耐用。
	组
	2
	800 
	1600 

	5
	移动演讲台
	常规
	1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³
2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远底于国家标准。
5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
	张
	1
	1250 
	1250 

	6
	培训室领导席椅
	550*580*975
	面料：采用优质绒布面料，耐磨防污，透气性强，手感细腻，座感舒适。*海绵：采用高密度裁切海绵，密度为35-45kg/ m3，回弹强不易变形。                                                           椅架：采用优质五金椅架。
	张
	10
	400 
	4000 

	7
	培训室主席台
	5400*600*760
8人
	1、面材：采用优质三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³
2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远底于国家标准。
5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
	组
	1
	5150 
	5150 

	8
	培训椅
	常规
	面料：采用优质面料，耐磨防污，透气性强，手感细腻，座感舒适。海绵：采用密度裁切海绵，回弹强不易变形。                                                           椅架：采用优质五金椅架。带写字板及杯架
	张
	78
	490 
	38220 

	9
	茶桌
	2800*800*750
	1、本产品主材为实木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工防腐处理性能好；
2、油漆：挥发性有机物含量（VOC）≤550g/L、苯含量≤0.01%、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤10%、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和≤0.02%、卤代烃含量≤0.01%、游离甲醛释放量≤3 mg/kg，3、稀释剂：酸值/（mg/g）≤0.05，胶凝数/ml≥60.
	张
	1
	16900 
	16900 

	10
	主椅
	常规
	
	张
	6
	
	

	11
	圆凳
	常规
	
	张
	8
	
	

	12
	书写台
	2000*800*760
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1、本产品主材为实木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工防腐处理性能好；
2、油漆：挥发性有机物含量（VOC）≤550g/L、苯含量≤0.01%、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤10%、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和≤0.02%、卤代烃含量≤0.01%、游离甲醛释放量≤3 mg/kg，3、稀释剂：酸值/（mg/g）≤0.05，胶凝数/ml≥60.
	张
	1
	4800 
	4800 

	13
	书写椅
	常规
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1、本产品主材为实木，木质硬度、密度适中、物性指标中等，握孔力好；纹理细直、木纹清晰，变型系数较小；干燥、机械加工防腐处理性能好；
2、油漆：挥发性有机物含量（VOC）≤550g/L、苯含量≤0.01%、（甲苯、二甲苯、乙苯）含量总和≤10%、游离二异氰酸脂(TDI、HDI)含量总和≤0.02%、卤代烃含量≤0.01%、游离甲醛释放量≤3 mg/kg，3、稀释剂：酸值/（mg/g）≤0.05，胶凝数/ml≥60.
	张
	1
	2000 
	2000 

	14
	吧椅
	常规
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1、框架：采用烤漆钢架架构；经防腐、防虫化学处理；
2、饰面：采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
3、海绵：内为PU成型高弹海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；
4、脚架：采用优质金属脚架；
5、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；
	张
	3
	680 
	2040 

	15
	水吧橱柜
	2400*600*800
（含一套水槽和水龙头）
	1、基材：采用环保型 E1 级实木多层板，厚度≥1.8cm： 经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 9%，平整度好，性能稳定，不易变形，符合 E1 级环保标准。2、饰面：采用环保三聚氰胺高温热压饰面。3、五金配件：优质五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等），抽屉可同时锁住及开启，且锁头灵活，锁定可靠。4、封边：同色2MM厚pvc封边条，经全自动封边机，热熔胶热压封边，接口严密。生态板柜体600深、台面上10cm石材挡水条，配石英石台面、单盆水槽，含水龙 5、拉手，采用锌合金制作。长100mm×最宽16.5mm×高23mm ，拉手表面分布不均匀凹孔，带≥12个三角形凹槽，美观大方
	套
	1
	11950 
	11950 

	16
	矮柜
	2400*600*300
	1、基材：采用环保型 E1 级实木多层板，厚度≥1.8cm： 经过防虫、防腐等化学处理，含水率低于 9%，平整度好，性能稳定，不易变形，符合 E1 级环保标准。2、饰面：采用环保三聚氰胺高温热压饰面。3、五金配件：优质五金件（含铰链、锁具、三节无声滑轨等）4、封边：同色2MM厚pvc封边条，经全自动封边机，热熔胶热压封边，接口严密。5、拉手，采用锌合金制作。长100mm×最宽16.5mm×高23mm ，拉手表面分布不均匀凹孔，带≥12个三角形凹槽，美观大方
	组
	1
	5460 
	5460 

	17
	北欧洽谈桌
	800*800
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饰面：采用优质大理石饰面，光泽度好，耐磨，硬度强
配件：采用优质五金配件连接，板材紧固件采用通用型三合一扣件结构牢固，外面整洁
	张
	2
	990 
	1980 

	18
	休闲椅
	常规
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1、框架：采用烤漆钢架架构；经防腐、防虫化学处理；
2、饰面：采用优质西皮，光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；
3、海绵：内为PU成型高弹海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；
4、脚架：采用优质金属脚架；
5、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；
	张
	6
	850 
	5100 
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