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1、 设计项目概况
    监狱是国家一级风险单位，作为国家的司法行政机关，承担着正确执行刑罚、惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪的重要任务。本次建设的福建省莆田监狱位于福建省莆田市涵江区新涵大街，总建筑面积约14万平方米，监区建筑约10万平方米，监狱总平划分为监区、行政区、武警营房区。为加强现有监狱的安防建设和提高监狱的管理水平，福建省莆田监狱对现有监狱大门门禁系统进行安防升级改造，具体设计内容包括监狱大门不锈钢防暴旋转门、生物识别门禁系统、人脸识别监控联动系统等。
2、 竞价供应商资质要求
1、 竞价供应商具备安防工程设计施工三级资质；
3、 设计服务要求
1、 设计服务基本要求
A. 竞价供应商应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
B. 承担方案设计及其后续设计服务的竞价供应商，若采购单位（委托单位）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，竞价供应商应予以配合执行，且编制费用已包括在设计费总额中。
C. 委托单位认为有必要分标段进行施工竞价的话，则竞价供应商应按其要求分别提交竞价项目所需的图纸、文件资料，满足采购单位的竞价需要。
D. 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。
E. 竞价供应商所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成采购单位的工程费用增加的，竞价供应商应赔偿损失。
2、 对竞价供应商员的基本要求
A. 中标供应商委派的竞价供应商员应在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。
B. 竞价供应商员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。
C. 中标供应商应按建设单位需求指派1名常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。
3、 其他补充条款： 
1) 设计单位的设计深度和设计完整度必须满足相关规定要求。
2) 设计单位各专业竞价供应商员应及时解决本工程施工过程中技术问题并及时签发设计变更、设计修改及工程联系单等与工程有关的文件，由此产生的交通费用由设计单位自行解决。
3) 设计单位必须提供足够数量的设计文件供建设单位报审之用，并向建设单位提供经有关部门审批后合格的设计文件(含施工图纸)；上述设计文件、图纸的费用均已包含在设计费中，建设单位不再另行支付。
4) 设计文件（施工设计图）审批过程中所修改、增加的设计文件均由设计单位无偿提供。
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