福州市东街小学广播设备采购参数

	序号
	设备名称
	推荐品牌

（三选一）
	技术参数 
	数量
	单位
	 预算单价/元 
	 预算合计 /元 

	1
	智慧IP网络控制中心
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.工业级机箱，良好的内部散热设计；
2.配置≧12寸高清触摸显示屏；
3.高效低耗的Intel≧ i3 CPU处理器；
4.≧120G 大容量固态硬盘；
5.≧4G内存，超薄DVD光驱；
6.可扩展WIFI功能；
7.暗藏式物理键盘、触摸板，使操作更加方便直观；
8.≧6个USB接口（≧前面板带2个USB接口，≧后面板带4个USB接口）；
9.≧2个9针串口，≧1个VGA接口可外接显示设备；
10.定时自动开关机维护功能；
11.≧1路话筒输入，一路线路输入，一路线路输出；

★12.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。
	1
	台
	20000
	20000

	2
	智慧IP网络软件
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
    服务器控制软件是数字IP网络广播系统的核心，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有数字网络节能型解码终端提供定时播放和实时点播服务，响应各播控器的播放请求。为工作站提供数据接口服务。
1.统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备；
2.即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量；
3.配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等；
4.具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知；
5.文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）；
6.定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容；
7.消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音；
8.节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用；
9.为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限；
10.日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询；
11.单台服务器容量1000台终端，支持64台服务器互联；
12.支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性；
13.支持操作系统Windows7/10/Server 2003/Server 2008/Server 2012。

14.为避免知识产权纠纷，软件产品需提供软件著作权登记证书。
	1
	套
	6000
	6000

	3
	智慧IP网络遥控器
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.远程开关当前播放的节目，不需回到主控室操作；
2.空旷距离≧1000米；
3.自由设置≧12个遥控键值，控制某个打铃任务的启动和停止；
4.RS232协议。
	1
	台
	2800
	2800

	4
	有线广播话筒
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	技术参数:
1.换能方式: 电容式
2.频率响应：40Hz-16KHz
3.指向性:心型指向
4.输出阻抗（阻抗）:200Ω
5.灵敏度: -38dB±2dB
6.供电电压(V): DC9V/AC220V
7.带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)，灯环提示
8.咪管长度：420mm
	1
	只
	350
	350

	5
	U段无线双手持话筒
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.智能光环：时沿个性的智能光环，麦克风静止时，光环自动关闭；
2.人体感应、自动静音、离手静音：离开人手三秒，话筒自动静音，进入节能省电的休眠模式。可以有效防止啸叫，防止音响烧坏；
3.智能唤醒：当人手拿起话筒时，话筒从休眠中无延时自动唤醒，无需担心刚开始说话的第一个没有声音；
4.节能省电：麦克风不使用时进入了休眠模式，耗电量比正常使用时便低，电池使用的时间更久；
5.时尚外观，独特造型，外观都非常时尚，造型非常独特、立体感极强；
6.分集接收：采用天线分集接收，信号更稳定，有效距离内无死点，防止断音掉字。单边采用双天线接收，系统自动判定两根天线中那个信号较好，无间断地切换致信号较好的天线接收。
技术参数：
接收机：
1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
2.频率稳定度：±0.005%(-10～40℃)
3.频率范围：UHF740-790MHz
4.射频带宽：50MHz
5.通道数：200个
6.通道间隔：250KH
7.动态范围：100dBz
8.频率回应：50Hz18KHz±1dB
9.最大频偏：±45HMz
10.信噪比：〉105dB
11.失真：≤0.5%
12.工作温度：-10℃ - +40℃
13.灵敏度：12dBμV
14.最大输出电平：+10dBV
15.面板显示：LCD液晶显示
16.接收方式：二次变频外差
17.无线接头：BNC/50Ω
18.供电电源:DC11-16V(额定12V)
19.音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ
20.平衡：+4dB(1.25V)/600
发射机：
1.显示：LCD液晶
2.频率调整：IR红外
3.天线：内置天线
4.输出功率：高功率30mW，低功率3mＷ
5.杂声抑制：-60dB
6.供电：2节AA DC1.5V电池
7.音头：动圈式

★8.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。
	1
	套
	3000
	3000

	6
	播放器
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.兼容DVD、CD、MP3等多种音频格式；
2.荧光数码显示；
3.轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能，U盘、光盘播放模式一键切换；
4.断电记忆功能，再通电后自动续播功能；
5.可外接U盘播放MP3歌曲；最大支持16G。
	1
	台
	1300
	1300

	7
	智慧IP网络话筒
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.全金属机身，全金属机身，美学设计，美观耐用；
2.嵌入式可触摸7寸电容彩屏，分辨率800*480； 
3.内置3W扬声器和鹅颈式话筒，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)； 
4.可对全区、分区、个别终端进行喊话广播； 
5.文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 
6.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区； 
7.支持来/去电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能； 
8.支持USB和TF卡插入，点播音频文件广播到前端；
9.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 ；
10.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
技术参数:
1.显示屏：7寸（800*480）
2.内置喇叭：3W
3.接口：1路网口，1路USB，1路 micro TF卡，1路报警输入，1路报警输出，1路线路输入，1路线路输出，1路话筒输入，1路耳机输出
4.支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播）
5.音频格式 MP3
6.采样率 8K～44KHz
7.传输速率 10/100Mbps
8.音频模式 16位立体声CD音质
9.输出频率 20Hz～16KHz
10.谐波失真 ≤3%
11.信噪比 ＞70dB
12.工作温度 -10℃～+55℃
13.工作湿度 10%～90%
	1
	台
	5600
	5600

	8
	智慧IP网络音箱
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.内置双备份音频信号输入模块，支持定压100V信号输入，当设备检测到网络音频信号无输入或网络系统设备断电时，自动切换到备份广播信号系统，切换时间≤0.5秒，当切换到备份广播信号时网络音箱断电源仍正常工作，真正实现双系统备份；
2.内置蓝牙无线话筒实现无线移动讲话，无线传输频率：2.400-2.483 GHz，蓝牙信号功率增强设计，红外、蓝牙两种对频方式选择避免教室之间的串频现象；
3.一体化3寸显示屏，配置红外遥控器，可点播服务器的音频文件；
4.高密度木质箱体，喷专业点状喷漆，防水防潮，网罩采用ABS材质开模骨架外加成型铁网；
5.两分频设计，内置1个5寸低音喇叭和1个1寸高音喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质；
6.采用高速工业双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒；
7.采用高保真的D类功放，功耗低失真小；
8.多路音频接口：1路6.5mm话筒输入口、1路双莲花AUX线路输入口、1路3.5mm线路输入口、1路3.5mm线路输出口、1路15W（8Ω）输出接口；
9.1路话筒音量调节、1路AUX线路输音量调节、1路整体高音调节。
10.显示屏：3寸 LCD
11.输出功率：功率：15W(可外接1个15W副箱，整体功率达到30W）
12.接口：1路3.5mm线路输入，1路3.5mm线路输出

★13.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。

★14.产品安全性能通过省级及省级以上检测机构检测合格，签订合同时提供生产厂家盖章的检验报告。
	1
	台
	2600
	2600

	9
	调音台
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA
	功能特点：
1.高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响； 
2.低噪声电源设计 ；
3.备有录音输入输出功能。 
技术参数：
1.输入电压：AC220V/50Hz额定功率：35W 
2.输入方式：8路话筒卡龙母，4路线路莲花 
3.输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座；
4.最大输出电平:19dBm(1KHz，THD=0.5%)；
5.剩余噪声：-75dB 
6.信噪比：71dB 
7.等效噪声源输入电动势：-12dBm
8.重量：5.57KG
9.均衡：低频：80Hz±15dB
10.中频：2.5KHz±15dB
11.高频：12KHz±15dB
12.增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB
13.频率响应：20Hz～20KHz 
	1
	台
	2600
	2600

	10
	电源时序器
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.16路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个用电系统运行时的稳定性；
2.额定输出电压：交流220V，50Hz；
3.额定输出电流：30A；
4.可控制电源：16路；
5.每路动作延时时间：1秒；
6.可以通过定时主机自动开启或关闭。
	1
	台
	1890
	1890

	11
	42U豪华型机柜
	图腾/大唐卫士/银洲
	600*600*2000

带玻璃门铁机柜
	1
	个
	4500
	4500

	12
	千兆交换机
	H3C/锐捷/TP-LINK
	8口千兆交换机
	1
	台
	1320
	1320

	13
	智慧IP网络音箱
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.一体化设计，木质箱体
2.采用高速工业有双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒；
3.内置专为语音播放研制的5寸同轴扬声器，清晰动听，为听力考试提供高质量的音质；
4.采用高保真的D类功放，功耗低失真小，2X15W（8Ω）的输出的功率；
5.单只音箱功率:15W（8Ω），可以再接一个15W（8Ω）的副音箱。
6.接口：1路3.5mm线路输入，1路3.5mm线路输出
7.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

★8.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。
	14
	台
	1660
	23240

	14
	智慧网络副音箱
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.一体化设计，木质箱体
2.内置专为语音播放研制的5寸同轴扬声器，清晰动听，为听力考试提供高质量的音质。
	13
	台
	500
	6500

	15
	电源开关
	环宇/公牛/鸿雁
	十孔双五孔面板
	6
	个
	150
	900

	16
	RJ-45百兆网口
	H3C/锐捷/TP-LINK
	4口千兆100M/1000M网络局域网网口
	14
	个
	130
	1820

	17
	交流220V电源插口
	环宇/公牛/鸿雁
	AC220V电源口布线
	14
	个
	50
	700

	18
	室外防水音柱
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	1.高音单元具有防磁效果，双磁钢，高音更细腻，中低音单元采用进口羊毛纸盆，中音更加通透明亮；
2.内置高品质分频器以确保箱体提供出平滑的频响、高效的输出和出色的音乐和话声再现；
3.附带安装支架，可调整安装角度。
4.灵敏度：96dB/M/W，
5.单元配置：≧6.5寸中低音（35芯70磁）*3+3寸高音*1
6.功率：≧90W
7.频率响应 90-20KHz
	9
	只
	1500
	13500

	19
	草地音箱
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	1.功率：≧30W
2.输入电压：70V/100V
3.灵敏度：95dB
4.频响： 80-16KHz
	6
	只
	680
	4080

	20
	智慧IP网络功放
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.自带节能检测模块，自动通过信号输入控制功放状态，当有信号输入时功放处于工作状态， 无信号1分钟，功放处于待机状态，待机状态下功耗仅为6W；                                                                                                  
2.≧2路话筒输入，≧3路AUX输入，1路混合输出；
3.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；
4.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；
5.额定功率：≧350W；
6.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出；
7.5单元LED电平表；
8.采用先进高效功率放大电路；
9.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制；
10.输出短路保护告警。

★11.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。
	1
	台
	5500
	5500

	21
	智慧IP网络前置
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.≧18路输入（≧1路网络、≧5路话筒、≧3路线路，≧4路紧急，≧5路辅助）；
2.内置单模单纤SC口光纤输入接口、内置4路交换机，可接其它网络设备；
3.两路受控电源管理；
4.4路混音输出；
5.每路可独立音量控制；
6.高音和低音总控制调节；
7.总音量控制调节；
8.5段信号LED电平指示；
9.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；
10.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；
11.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染；
12.紧急输入最高优先级，能抑制其它音频输入；
选配：1、强切电源模块 ；
      2、100V广播信号转换正常音频信号功能（中继器）。
技术参数:
1.网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
2.MIC输入：600Ω，2.5mV，非平衡
3.EMC输入：10KΩ，250mV，非平衡
4.AUX输入：10KΩ，250mV，非平衡
5.标准输出：0dB
6.频响：20Hz-20KHz，线路输入
7.信噪比：MIC input：85dB，AUX input ：85dB
8.音调：Bass：±10dB at 100Hz，Treble：±10dB at 12KHz
9.默音功能：EMC输入覆盖其他输入
★10.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。

★11.产品安全性能通过省级及省级以上检测机构检测合格，签订合同时提供生产厂家盖章的检验报告。
	1
	台
	3800
	3800

	22
	纯后级功放
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.提供≧2种输入接口：≧1路6.35插口和1路XLR插口；
2.提供1路6.35插口输出；
3.额定功率：≧1200W；
4.三种输出方式：100V/70V/4-16Ω；
5.采用先进高效功率放大电路；
6.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；
7.1键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式。

★8.产品通过强制性3C认证，签订合同时提供生产厂家盖章的强制性产品3C认证证书。
	1
	台
	6800
	6800
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	天线放大器
	SPDPA/

KDSPA/

YSYPA


	功能特点：
1.天线分配器 +主动式指向天线；
2.频率范围：500-900MHz
3.输入截断点：+22dBm
4.噪声比：4.0dB Type(Center Band)
5.增益：+6-9dB(Center Band)
6.输出阻抗：15dB min
7.阻抗：50Ω
8.频宽：450MHz
	1
	套
	5600
	5600
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	超5类网络线
	宇洪/安普世/晨泰
	超五类铜包银
	600
	米
	4
	2400

	25
	音频线
	南平太阳/秋叶原/晨泰
	RVV2*1.0
	400
	米
	4
	1600

	26
	电源线
	南平太阳/爱谱华顿/诚纪
	RVV2*2.5
	1000
	米
	5
	5000

	27
	辅材
	国产
	国标、插座、PVC线管、水泥、沙石等
	1
	批
	8600
	8600

	28
	安装调试费

	国产
	挖地、凿墙、粉刷、安装设备调试等人工费
	1
	项
	16000
	16000

	合计总价
	人民币大写：壹拾伍万捌仟元
	158000


