二、采购货物一览表
	合同包号
	货物名称
	数量
	最高限价(元)
	货物明细、规格型号、技术指标及要求
	交货地点

	1
	福州市亭江中心小学3D打印创客室设备采购
	一批
	98400
	 详见附件
	福州市亭江中心小学，具体按合同签订地点

	采购方式
	1、本次以人民币采购；

2、本次采购项目合同包的最高限价详见采购货物一览表，投标超出最高限价的，均按无效投标处理。

	样品
	本项目要求各投标人于2019年 4月16日14点至17点前，将品目号3彩色3D打印机制作的双色、混色、分层、单色各一个样品成品送达至福州市亭江中心小学，联系人：柳公亮，联系方式：13609519327，经采购人现场审查，符合样品需求的投标人，应携带由采购人出具的样品送达合格说明函至代理机构参与本项目报名，说明函是报名材料的组成部分。

	签订合同
	成交供应商需按照采购文件要求的条款与采购单位签订合同。

	付款方式
	全部货物经验收合格后，根据实际供货数量进行结算，单价不变。由中标供应商提供税务正式发票，采购单位7个工作日内通过银行转账全额支付。

	交货要求
	1.应按采购单位所列的规格要求供货，并保证其货物的质量及售后服务。

2.合同签订后5个日历日内安装完毕经验收合格后交付用户使用。

	售后及其他服务
	1.成交供应商应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，成交供应商应及时、主动通知采购人。每批订单将指定专人负责跟单送货。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货；将作好送货情况交接表，以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等的及时性。 
2.成交供应商承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。 
3.如采购单位发现成交供应商所售产品存在任何瑕疵，有权要求成交供应商进行换货。换货必须全新并符合采购规定的品质,规格和性能。若换货仍不能达到采购人的要求，采购人有权要求退货，并由成交供应商负担因此而产生的一切费用和采购单位遭受的一切损失。 


附件：                                       采购项目主要清单

	序列
	产品名称
	产 品 参 数
	单位
	数量
	价 格
	小 计

	1 
	桌面型3D打印机
	1.成型原理：熔融沉积成型（FDM）；
2.★成型体积：≥12000cm³（200*200*300mm³）长*宽*高；
3.耗材直径：1.75mm；
4.层分辨率：0.05-0.3mm；
5.XY轴定位精度：≤0.0125mm；
6.Z轴定位精度：≤0.0025mm；
7.建议打印速度：30-100mm/s；
8.最快打印速度：300mm/s；
9.★整机尺寸≤8000cm³(400*400*500mm³)；
10.整机重量：22KG；
11.喷嘴直径：0.4mm；
12.喷嘴结构：单喷嘴单进料；
13.★全金属速换喷嘴,无需PTFE管，模块化卡扣式设计，便于拆装；
14.★喷嘴最高温度：300℃；
15.★工作平台：抽屉式易拆装平台，无需夹子，防碰撞。无需美纹纸，更环保；
16.工作平台温度：0-100℃；
17.★支持材料：PLA/ABS/TPU/PHA/ PETG等；
18.★运动结构：工字结构，近程送料，保证动力。
19.耗材放置：隐藏式内置料架设计，同时支持外置耗材；
20.主控板：ARM9内核处理器；工作频率240MHz；32MB（Mbytes）片上DDR +128MB板上高速NAND FLASH存储器，性能稳定、代码解析能力高；
21.人机交互：4.3寸触摸屏，480*272分辨率，最高显示16.7兆色（支持中文简体/繁体、英文、日文切换）；
22.连接方式：Wi-Fi/USB Port/U Disk/ RJ45网口；
23.超低功耗，功率≤100W，节能省电，打印完成自动休眠；
24.★机器内置LED照明；
25.★平台调平：自动调平；
26.断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率；
27.断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印；
28.★优盘内含3D打印创客教学系统，专门针对3D打印专业教材开发的学习资源系统，包含多种教学资源、工具使用、安装包等，案例制作的教学视频，工具使用教学视频；
29.中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料；
30.加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；
31.电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz；
32.切片软件：自主研发的软件，同时兼容cura；
33.操作系统：MacOS，Windows，Linux；
34.文件类型：STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG；
	套
	2
	13000
	26000

	2 
	三维设计软件
	1.触屏操作：支持具有Windows系统触屏功能的所有白板、投影和显示器等硬件。可以实现和鼠标完全一样的操作功能。
2.基础实体：具有六种以上的基础实体，支持鼠标拖拽和直接更改尺寸值的建模方式，并且两种模式可以实时交替进行。
3.草图绘制与编辑：无需预先选择草图平面的建立命令，可以直接用绘图命令在任意平面、曲面、曲线上绘制和编辑草图。
4.直接移动：在不选择指定命令的情况下，支持用鼠标直接拖拽移动实体和草图等对象。
5.智能菜单：选择不同的特征（体、面、边、草图）时，可自动跳出悬浮功能框，并罗列出该特征的常用命令。
6.特殊造型与特殊功能：可在同时在一个或者多个平面、曲面内通过控制点的突起/凹陷的距离和范围，实现变形效果；并且造型可以实现扭曲、折弯、锥度等变形。所有功能可以交替重叠使用。
7.★输出格式：满足协同设计和3D打印、VR/AR等设备的使用要求。可导出*.igs、*.step、*.stl、*.obj、*.3mf、*.amf等格式文件。（提供软件运行截图）
8.★浮雕：可以将二维*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式图片转换成三维立体的浮雕造型。同一面内可以在不同位置多次重复进行浮雕设计。（提供软件运行截图）
9.★STL编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。对于有破损的STL文件，可以实现智能修补。（提供软件运行截图）
10.模型打散：可以将STL、OBG格式的多造型打印模型，进行单个造型的分离。
11.合并成组：可以将模型组合成组，也可以解散组。将模型成组后，可以整体进行移动、镜像等操作，不再需要一个一个选取。
12.打印布置：无论模型在任何位置，可以一键将模型贴到网格上，方便打印。
13.交互式编程：可以实现图形化编程与Python编程时时互换，交替进行编程操作。可以将操作过程生成动画，进行直观展示。对编程生成的模型可以后期编辑创作。
14.智能硬件结合：可以对智能硬件套装外观自行设计，通过添加硬件模型自动生成与硬件模型配合的配合结构。对配合结构可以进行尺寸更改。内置不少于7家国内外智能硬件厂商的智能硬件，并且提供网络资源库。无需通过浏览器，通过软件直接拖拽资源就可直接加载。
15.泥捏雕刻：可以对实体造型、STL、OBG造型进行泥捏式造型设计。具有捏、按、抚平等全新的创作。为保证打印质量，可以将新创作的造型，进行面优化处理。
16.★草图转换：可以将*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tif等格式图片，可以通过鼠标直接将图片拖拽进软件并转换成草图。（提供软件运行截图）
17.参数化建模：可以通过设置参数来建模，具有基本形状、文本符号、文具、工艺品、数学、机械建筑、精选等多个类型。并且可以对已完成的参数化模型进行后期参数更改，以及对参数模型直接编辑。
18.渲染功能：软件自带贴图渲染功能，无需复杂的设定即可产生相片般真实的3D 渲染影像。
19.★3D打印：软件内置多家3D打印机分层软件的接口，提供“3D打印”按钮，用户可将设计的模型一键导入到不少于10家的国内外不同3D打印设备厂商的分层软件中，无需格式转换。（提供软件运行截图）
20.多种视角向导：具有20种以上的视角。可通过旋转角度刻度，控制视角方向。具有“正视图”与“透视图”两种观察模式。
21.★3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。（提供软件运行截图）
22.★智能辅助教学：区别于传统的教学手段，将三维设计学习的重、难点融入到软件教学中，仅在软件内就可实现一边指导，一边操作的全新教学手段。让用户在使用操作和设计的过程中得到全程指导。提供编辑器，用户可自由创建属于自己的学习资源。（提供软件运行截图）
23.学习管理：基于互联网+创客教育的理念，提供家校互动的辅助管理工具。设计软件无缝对接云资源，无需登录网页，即可通过设计软件获取云平台上的课件、视频、3D模型等学习资源；老师可以在软件上进行任务管理、文档分享；学生可以在软件上管理作品、接收和好友互动的消息通知。
24.自动保存：可以设置自动保存的时间间隔。
25.资源：软件和网络资源社区可无缝连接，用户可直接在软件里拖曳下载社区的三维模型，可将模型通过自有的社区账号上传至社区免费提供的个人云盘空间和学校云盘空间。
26.配套网络平台：为方便学生自主学习提供自由发表作品、交流的网络平台，师生原创作品的数量不少于70万；平台院校数量超过4.2万所；成体系的在线学习创客课程库，不少于1300+个创客教程。包含3D设计源文件、ppt、或视频等资源供师生学习，交流。同时包含学校创客教育成果展示空间、师生作品管理、课堂管理、师生交流社区等版块供师生交流。
27.完全自主研发：为了保证学生、老师学习的需要，保证产品持续稳定发展，避免知识产权纠纷，软件需自主研发。
28.一套包含16节点正版教育版软件，可同时供16台电脑同时使用。
	套
	1
	48000
	48000

	3 
	彩色3D打印机
	1.★成型尺寸：≥200*200*300mm(长*宽*高)；
2.机器重量：≥25kg
3.设备尺寸：≥360*360*540mm（长*宽*高）
4.机壳：钣金+3面亚克力，前门可开启
5.喷头数量：1个
6.喷头直径：0.4mm；
7.★喷头结构：单喷嘴双进料；
8.★打印模式：双色、混色、分层、单色
9.打印模型精度：≤±0.1-0.3 mm； 
10.机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm；
11.耗材直径：Φ1.75mm；
12.打印材料：PLA/TPU/PVA 
13.操作系统：Widows/Mac/Linux；
14.★主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)；168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高
15.软件:Cura
16.喷嘴最高温度:250摄氏度；
17.热床最高温度:120摄氏度；
18.采用钣金一体设计机身，采用亚克力透明门，前门可开启；
19.★机器采用双十字光轴设计；
20.打印层厚： 0.05-0.3mm；
21.最快速度：≥150mm/s；
22.建议打印速度:40-60mm/s；
23.★支持断电续打功能、中途换料；
24.数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑；
25.★操作界面：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言；
26.★中文目录读取、中文文件读取；
27.★准确计算打印所需实际长度；
28.★自动休眠；
29.喷嘴快拆、喷头快拆（模块化设计，便携拆装，有利于快速拆装机器）；
	套
	1
	22000
	22000

	4 
	3D打印耗材
	熔融指数：5-8（190℃/2.16kg）g/10min
拉伸强度：≥65MPa
弯曲强度：≥90MPa
弯曲模量：≥3000MPa
缺口冲击强度：≥35J/m
线径：1.75mm
长度：1.75mm（1kg）=350m左右
密度：1.24-1.25g/cm3
打印温度：190-220℃
打印速度：20-40mm/S
底板温度：无需加温
气    泡：100%零气泡
净    重：1kg
毛    重：1.3kg/卷
适用设备：各FDM机型
	卷
	20
	120
	2400

	总计：
	98400 


